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masterscooter

Nel mercato dettano legge, nell'uso dimostrano il
giusto equilibrio tra prestazioni e costi. La classe
dei ruote alte di media cilindrata sforna campioni di
sensatezza. Saldamente al comando per il secondo
anno consecutivo, 'SH 300 vede comunque avvicinarsi
compagni di classe agguerriti come il nuovo Peugeot
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Con un’estetica che rimanda ai modelli di
maggior successo, |'azienda taiwanese
Kymco attacca il settore dei ruote alte; il
People 200 S punta ai grandi numeri con un
prezzo di acquisto contenuto e un discreto
“confezionamento”. || motore di 200 cm®
non brilla per prestazioni e all’apertura

del gas: la risposta € sempre un po’ lenta,
ma il comportamento dinamico & sempre
prevedibile e onesto. La strumentazione
semplice ma completa risulta ben leggibile e
la dotazione di base & completa: non mancano
infatti stampella laterale e presa a 12 Volt.
La ciclistica soffre le sollecitazioni di asfalti
sconnessi con risposte piuttosto secche, Le
ruote di 16 pollici regalano al Kymco buone
doti di maneggevolezza mentre I'impianto
frenante a doppio disco richiede strizzate
decise senza raggiungere tuttavia prestazioni
significative. Il vano sottosella & in grado di
contenere un casco jet. La posizione di guida
corretta e lo spazio a bordo aumentano la
sensazione di confort. Molto contenuto il
peso, pill basso di molti scooter di cilindrata

KYMCO People 2005

2095 E00fi.

inferiore, a tutto vantaggio della facilita di
manovra, anche a motore spento. Il People
200 S non riesce quindi a far meglio del
sesto posto, a un solo punto di distacco dallo
Scarabeo di pari cilindrata,

[Z:9] Finiture, strumentazione, prezzo
di acquisto

CONTRO Motore fiacco, risposta
sospensioni, frenata

monocilindrico 4T-2V
| aria forzata
1 163 cm®

.= iniezione elettronica
110 elettrico

| 85kW(11,6CV)a
7.250 giri/min

Sospensio
forcella teleidraulica
2 ammortizzatori

= disco di 260 mm @
disco di 260 mm @

- 100/80-16”
120/80-16”

1.332mm
1.980 mm
719 mm

non dichiarata
6 litri

121kg

Euro-3

UNA PIUMA AGILE E MODERNA

Peso piuma e tanta agilita per 'orientale
con le ruote alte. La linea & moderna e le
finiture abbastanza curate; peccato peril
motore e i freni, entrambi lenti ad obbedire
ai comandi

NOSTR
EVAMEN
L Effettiva 98,6 km/h
aeeEEERNE 0-100 metri 872
10 60 km/h 17,6 metri
& Effettivo 130,8 kg
1 Medio 17,2 km/I
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Rinnovato da poco, il nuovo Scarabeo 200
si distingue per la sua estetica originale,
dominata all’anteriore dal grosso fanale e da
una rimarchevole quantita di cromature. I
motore offre prestazioni globali soddisfacenti,
soprattutto rapportate alla cilindrata: la
velocita massima effettiva supera i 120

km/h effettivi e nell'accelerazione da 0 a 100
km/h stacca il secondo miglior tempo della
categoria. Nella somma dei rilevamenti lo
Scarabeo ottiene infatti un buon terzo posto
di categoria. Lo spazio riservato al pilota &
ottimo grazie alla grande abitabilita una volta
in sella (posizionata, perd, malto distante da
terra). Le dimensioni globali dello scooter non
pregiudicano la maneggevolezza, ottima, ma
|a stabilita risente della taratura rigida delle
sospensioni. Le rifiniture sono ben curate,

strumentazione abbastanza ricca e visibile. La
dotazione di serie non contempla il cavalletto
laterale ma il vano retroscudo ospita la presa
di corrente a 12 Volt. L'impianto frenante ha
fatto segnare prestazioni di tutto rispetto,
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come d'uso peri mezzi della Casa di Noale, e la

3329 Furofe.

soprattutto utilizzando il disco posteriore.
Grazie all'originale parabrezza offerto di serie il
riparo aerodinamico si attesta su buoni livelli,
ma la somma delle valutazioni dei tester lo
fanno arretrare al 5° posto.

6] Prestazioni motore, protettivita,
abitabilita

CONTRO  Stabilita, risposta
sospensioni, capacita di carico

A SCHEDA
NICA

(e monocilindrico 4T-4V
4 aliquido
n;_;d 180,8 cm?
A2 carburatore 26 mm @
' @”ﬁ elettrico

S 14kW(19CV) a
el 8.250 giri/min

il forcella teleidraulica
soiiE 2 ammortizzator

= disco di 260 mm @
~ discodi 220 mm @

| 100/80-16”
120/80-16"

UN INSETTO TUTTO CROMATO

Linea rinnovata e tante cromature per

il ruote alte di Noale. Grazie alle buone
prestazioni del motore e all'ottimo spunto
in citta lo Scarabeo rende bene. Le
sospensioni sono un po’ dure

SHNELS G Effettiva 121,85 km/h
Accele 2 0-100 metri 7755
F 60 km/h 13,7 metri
¢ Effettivo 161,2 kg

7 Medio 16,2 km/I
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masterscooter 200-300 ruote alte

- fampe skalom corto
Wiligler consuin

- monocilindrico 4T-4V

(540 aliquido

°) 244 cm?

- iniezione elettronica

elettrico

el 16,5kW(22,5CV) a
0! 8.000 giri/min

. = = - s~
= o : — -+ forcella teleidraulica
‘ - 2ammortizzatori
2 dischi di 260 mm @
voluzione dell’Aprilia Sporteity, il nuovo vano retroscudo; quello sottosella non disco di 220 mm @
Rambla 250 della Derbi richiama stupisce per capienza ma e in grado di
I'attenzione dei giovani utenti grazie ad contenere comunque un casco jet. Bella la 3 120/70-15”
un'estetica di impronta sportiva, ben strumentazione analogico-digitale, che non b 130/80-15"
supportata dal brioso motore Piaggio di stonerebbe su una moto sportiva.
250 cm?, che assicura prestazioni di tutto I

rispetto: nella somma dei rilevamenti lo - : LT
scooter spagnolo si piazza al primo posto (B Linea moderna, stabilita, L 1985 mm

di classe, davanti addirittura all’SH 300. La prestazioni motore 880 mm
posizione di guida & abbastanza accogliente, 775 mm
ma I'imbottitura della sella tendente al duro 7,5 litri

limita il comfort se si affrontano tragitti CONTRQ f\ccoppiamenti impreci.si3 . ! T 146 kg
lunghi. Le ruote di 15 pollici all'interno di una modulabilita frenata ant,, protettivita Euro3

linea accattivante hanno limitato I'area della //

pedana: la mobilita dei piedi del pilota & un po’
costretta dalle dimensioni, soprattutto nella
zona centrale, Lingombro contenuto dello
scooter rende il Rambla molto maneggevole
mentre i pneumatici di larga sezione offrono
sempre una buona impronta a terra. La frenata
¢ affidata ad un doppio disco anteriore fin
troppo sensibile alle pressioni della leva. La
dotazione di base non contempla il cavalletto
laterale ma offre la presa di corrente nel

SPAGNOLO GRINTOSO

Tanta sportivita alla base del Rambla.

Il motore spinge forte senza sussulti
mentre |a frenata anteriore & addirittura
esuberante. Maneggevole e stabile, & un
buon cittadino... sportivo

| Effettiva 132,4 km/h

Medio 19,7 km/!
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